
  
- 1 -

  

プッシュワンウェイ排水栓用レリースセット「PBF-01-SET1*000*」の取付方法 
 

 

 

①エプロンを取り外し、排水口締付ナットからゴムブッシュやナットを取り外します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【※PBF-01-SET1000、PBF-01-SET1100 の場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【※PBF-01-SET1000(2)の場合】 

 

 

②排水栓、排水コアを取り外します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③レリース受けがバス排水口に固定された状態でストッパーを取り外し、レリース先端を押してレリース 

受けの嵌合部分から外します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

排水栓 

排水コア 

 
レリース先端まで

ずらして外す 

そのままはずす 

ゴムブッシュは 

ナットから取り外す 

そのままはずす 

ストッパ－ 

レリース受け 

注）ストッパ－を引き抜く際は、 

ラジオペンチなどを利用して 

ください。 

バス排水口本体 

レリース先端を押して

レリース受けの嵌合部

分から外した状態 
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④レリース受けとレリースを取り外します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤押ボタンにガムテープ等を張って、1 度押し込んでから引き上げて押ボタンを取り外し、レリースを引き

抜きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥新しいレリースをゆっくり挿入し、押ボタンを取り付けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦レリースの先端を排水口締付ナットに挿入します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レリース 

押ボタン 

レリース 

レリース 

（交換するレリース） 

（新品のレリース） 

排水口締付ﾅｯﾄ 

レリース受け 



  
- 3 -

 

 

⑧排水口よりレリースを拾い上げ、レリース受けを取り付けます。 

ストッパーをレリース受けにはめ込み、排水口に取り付けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨レリース保護チューブがゴムブッシュの挿入口から見えることを確認してください。 

※確認できない場合は、確認できる位置まで軽く引き込んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩ゴムブッシュを保護チューブの先端を押し込むようにはめ込んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ストッパ－ 

レリース受け 

レリース 

保護チューブ 

保護チューブ 

切り欠き 

爪部 

注）ストッパーの切り欠きを、レリース受けの爪にパチンと確実にはめてください(４ヵ所)。 

確実にはめ込まれていないと、レリースが脱落し、排水栓の開閉ができません。 

向きを揃えてはめること 

（保護チュｰブがない場合） 

レリースを強く引き込まないでください。 
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⑪ゴムブッシュ先端に保護チューブが当たるように軽く引きます。 

 

（保護チューブがある場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（保護チューブがない場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫排水コア、排水栓を取り付けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑬押ボタンを押して、正常に排水栓が開閉することを確認してください。 

 

⑭エプロンを取り付け、完了です。 

 

 

 

 

 

 

排水栓 

排水コア 

先端根元Ｒ部 

＜排水口部断面図＞ 

ｺﾞﾑﾌﾞｯｼｭ 

 
レリースを軽く引く 

 

ゴムブッシュ先端に

当たるまで引く 

ｺﾞﾑﾌﾞｯｼｭ 

レリースを軽く引く 

絶対に強く引かないこと 

先端根元Ｒ部 

＜排水口部断面図＞ 

 
レリース先端根元Ｒ

部がきつい、あるいは

たるみがないように

注意してください 

 

保護チュｰブなし 

※作動不良の原因となります 

先端根元Ｒ部たるみ 先端根元Ｒ部がきつい 

 


