
※PBF-5H-3の場合は、PBF-5H-4に交換し、PBF-2Aを使用ください。

１．浴槽裏面の排水口締付ナットを取りはずします。
※締付ナット以外の部品は使用しますので紛失しないようにしてください。

２．排水口ねじ部にシールテープを巻き、直結排水金具を水漏れのないようしっかりと締め付けます。

防水ゴムパッキンにヒダ部分がある防水ゴムパッキンの場合は、ヒダ部分（下図のA部詳細：点線）をハサミ等で
切断してください。
（ヒダ部分がないパッキンの場合は切断不要です。）

※バルブソケットが浴槽脚よりも下になる場合があります。
浴槽脚の土台高さを調整し、床面と排水金具が干渉し
ないようにしてください。

A部詳細 A部詳細
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●直結排水金具対応表

ゴム栓用直結排水金具 PBF-5A、PBF-5C、PBF-2A

PBF-5C

横引き

PBF-2APBF-5A

縦引き排水方向

品 番

縦引き

図は、PBF-5CとPBF-2GN-7Aのセット図です。図は、PBF-5AとPBF-2GN-7Aのセット図です。

形 状

取付説明書

[PBF-5A、PBF-2Aの場合] [PBF-5Cの場合]

直結排水金具の取り付け方

PBF-5H-4
PBF-5H-1・2・5
PBF-2HN-5・6
PBF-2GN-7・9

浴槽排水金具

△ 注意！

5B・6A

PBF-5H-3･6の場合は、PBF-5H-4に交換し、PBF-2Aを使用ください。
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